
Norme di Sicurezza per l'U2lizzo di Forni a Muffola 

 

Descrizione: La muffola è un forno da laboratorio che perme6e di raggiungere temperature molto 
elevate. In funzione del materiale refra6ario u<lizzato per la costruzione della camera interna, la 
muffola può raggiungere temperature anche di 1800 °C. I forni a muffola vengono u<lizza< 
comunemente per la determinazione del contenuto in ceneri e frazione vola<le di un campione. I 
campioni sono solitamente deposita< al suo interno mediante pinze, e contenu< in crogioli di 
materiale resistente alle al<ssime temperature di lavoro. 

Norme per il corre9o u2lizzo: 

• Prima di ogni u<lizzo del forno allontanare materiale/oggeG non richies< dall’area di lavoro; 
• Indossare i Disposi<vi di Protezione Individuale; 
• Eseguire le operazioni so6o cappa oppure assicurarsi che i gas esaus< vengano estraG 

dall’area di lavoro, ad es. per mezzo di un impianto di aspirazione; 
• Dopo l’u<lizzo riporre le pinze su superfici non infiammabili con la parte calda lontana dal 

margine del banco e lontana da oggeG che potrebbero incendiarsi o danneggiare con il 
calore; 

• In caso di even< imprevis< nel forno (ad es. forte sviluppo di fumo o la presenza di odori 
moles<) spegnere immediatamente il forno. A6endere il normale raffreddamento del forno 
a temperatura ambiente. 

• Per la messa fuori servizio in caso di emergenza deve essere staccata la spina ele6rica. 
Pertanto, la spina ele6rica deve essere sempre accessibile durante il funzionamento per 
poterla staccare rapidamente dalla presa in caso di emergenza. 

Rischi derivan2 dall’u2lizzo dei forni a muffola: 

• Conta6o con oggeG surriscalda<; 
• Inalazione di sostanze irritan< o nocive; 
• Esplosione con dispersione di vetro e materiale vario; 
• Pericolo di schiacciamento alle par< in movimento (cerniera della porta); 
• Ele6rico. 

 

Disposi2vi di Protezione Individuale (DPI) necessari: 

• Camice ignifugo; 
• Guan< an<calore; 
• Occhiali di protezione 
• Pinze a branchie lunghe. 

 

 


